
専用コンセント

給水バルブ
トランス

配管、電源コード開口切欠き部50Φ以上

300mm
以上

150mm
以上

4mm以上

4mm以上

50mm以上

50mm以上

キャビネットの最背面に開口切欠きを開け電源コードと
給水用の 配管を通します。 電源はキャビネット内に用意ください。
冷凍庫内のケース等が引き出せるように壁との間は
355mm (475)以上開けてください。

専用コンセント
給水バルブ
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300mm
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キャビネットの最背面に開口切欠きを開け電源コードと
給水用の 配管を通します。 電源はキャビネット内に用意ください。
冷凍庫内のケース等が引き出せるように壁との間は
355mm (475)以上開けてください。

＊給水バルブは必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください
※冷蔵庫は修理の際に前に引き出すことがあります。台などに乗せて設置しないでください。
※給水バルブは必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください。
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<注意事項>

『カクダイ　650-700-13』

ストップバルブ例 

●給水バルブは必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください。
●水道の給水圧が高い又は変化が著しい地区や建物では水道の一次側に減圧弁（0.3MPa）を取り付けてください
●アイスメーカー（自動製氷機）付冷蔵庫は、冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。
　凍結の恐れのある場所にやむを得ず据付ける場合は断熱材やヒーター追加等凍結防止策を施してください。
また水抜きを行ってください。

『SANEI　V64-13』
『カクダイ　650-700-13』

ストップバルブ例 

●給水バルブは必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください。
●水道の給水圧が高い又は変化が著しい地区や建物では水道の一次側に減圧弁（0.3MPa）を取り付けてください
●アイスメーカー（自動製氷機）付冷蔵庫は、冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。
　凍結の恐れのある場所にやむを得ず据付ける場合は断熱材やヒーター追加等凍結防止策を施してください。
また水抜きを行ってください。
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